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1. Introduzione 
 
In questo breve articolo descrivo un semplice accessorio di stazione che, pur non avendo alcunché di 
originale, si rivela molto utile : si tratta di un generatore/distributore di PTT. 
L’esigenza di questo dispositivo è sorta, nel mio caso, perché ho la seguente situazione operativa : 
 
3 apparati HF 
 
- Kenwood TS-850 S  �  segnale PTT costituito da una tensione 12 V 
- Icom 706 MK II  �  segnale PTT costituito da un contatto aperto/chiuso 
- Sommerkamp FT-277E �  segnale PTT costituito da un contatto aperto/chiuso 
 
Accessori 
 
- Lineare HF    �  accetta segnale PTT costituito da una tensione 12 V 
- Transverter 50 MHz  �  accetta segnale PTT costituito da una tensione 12 V 
- Lineare HF (futuro)  �  accetta segnale PTT costituito da un contatto aperto/chiuso 
 
Al fine di evitare frequenti montaggi e smontaggi dei cavi di controllo, nonché interfacce di conversione 
volanti, ho pensato ad un sistema che, accettando in ingresso un PTT sia in forma di 12 V che di contatto 
aperto/chiuso, generasse e distribuisse, verso più utenze, un segnale PTT in forma di 12 V e di contatto 
aperto/chiuso. 
In questo modo, oltre ad avere la massima flessibilità sia in input che in output, garantisco un isolamento fra 
apparati ed accessori, il che non fa mai male. 
Ultimo, ma non meno importante, ho inserito nella stessa scatola (vedi figura 1) un alimentatore a 230 V in 
modo che il dispositivo fosse completamente indipendente ed autoalimentato. 
 
 



 
2. Realizzazione  
 
Lo schema implementato è rappresentato in figura 2, mentre in figura 3 si riporta per completezza il classico 
schema di alimentatore a 12 V. 
Come si vede in figura 2, ci sono 5 canali indipendenti, ciascuno con un relè 12 V a doppio scambio, per le 
seguenti funzioni : 
 

- input PTT a 12 V 
- input PTT aperto/chiuso  
- input PTT aperto/chiuso  
- input PTT aperto/chiuso  
- PTT Lock / Test 

 
L’ultimo canale consente di simulare un PTT mediante un contatto aperto/chiuso locale (interruttore): può 
essere utile durante prove di lineari o altri accessori. 
Ciascun relè ha un doppio contatto, dove il primo si utilizza per fornire in uscita la 12 V mentre il secondo si 
utilizza per fornire in uscita il contatto aperto/chiuso. 
Essendo i relè collegati in parallelo, e funzionando sempre uno solo di questi, le coppie diodo-condensatore 
poste sulla bobina di ciascuno possono essere limitate ad una sola coppia. 
Sulle uscite sono posti dei condensatori verso massa per eventuale RF indotta. Per ciascun tipo di PTT ho 
creato due uscite fisiche (in parallelo), ma nulla vieta di averne più di due. 
Consiglio di utilizzare connettori diversi (almeno di colore diverso, come per gli RCA), per distinguere le 
due tipologie di ingressi e uscite. 
Ultima raccomandazione : affinché il sistema funzioni devono essere collegate fra loro tutte le masse degli 
apparati in ingresso ed in uscita, per es. collegandole ad una barra metallica a sua volta collegata a terra. 
 
Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento e scambio di esperienze, all’ indirizzo e-mail 
aprotopapa@selex-si.com. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 - Realizzazione del Generatore / Distributore di PTT 
 
 
 



 
 

Figura 2 – Schema elettrico del Generatore / Distributore di PTT 
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Figura 3 – Schema elettrico dell’alimentatore 
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