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Introduzione
Sezione ARI Roma – Viale Spartaco 109 00174 Roma

Sabato 24 Gennaio 10:00 – 12:00

 Parliamo di Radio Digitali e come programmarle
 CPS e Codeplug
 Portate le vostre radio con il laptop e relativo CPS installato, proviamo a programmarle!!
 Le radio digitali sono un’evoluzione rispetto le radio analogiche, offrendo una comunicazione con 

funzionalità avanzate come la trasmissione dati, la crittografia e la gestione del canale. Tra gli standard 
più diffusi ci sono C4FM, DSTAR, DMR, TETRA e NXDN

 Il codeplug è un elemento fondamentale per le radio digitali: si tratta di un file di configurazione che 
contiene tutte le impostazioni necessarie per il funzionamento della radio, come frequenze, gruppi di 
chiamata, ID utente, toni di squillo e parametri di rete. In pratica, è la “mappa” che permette alla radio 
di comunicare correttamente all’interno di un sistema digitale. La corretta programmazione del 
codeplug è essenziale per garantire una comunicazione efficace.
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 Le radio digitali sono un’evoluzione rispetto le radio analogiche, offrendo una comunicazione 
più chiara, sicura e con funzionalità avanzate come la trasmissione dati, la crittografia e la 
gestione efficiente del canale. Tra gli standard più diffusi ci sono C4FM, DSTAR, DMR, TETRA e 
NXDN.

 Il codeplug è un elemento fondamentale per le radio digitali: si tratta di un file di configurazione 
che contiene tutte le impostazioni necessarie per il funzionamento della radio, come frequenze, 
gruppi di chiamata, ID utente, toni di squillo e parametri di rete. In pratica, è la “mappa” che 
permette alla radio di comunicare correttamente all’interno di un sistema digitale. La corretta 
programmazione del codeplug è essenziale per garantire una comunicazione efficace.
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Radio Digitali

C4FM (Yaesu) NODO – ROOM – WIRES-X

 NODO: è un punto di accesso simplex alla rete Fusion, via RF. Il nodo a sua volta può essere 

connesso, via internet, ad altri nodi della rete Fusion.

 ROOM: si tratta di stanze di conversazione virtuali divise per Regioni o per argomento, selezionabili 

una volta connessi ad un nodo.

 WIRES-X: (Wide-coverage Internet Repeater Enhancement System), è un software proprietario di 

Yaesu che utilizza vari punti di accesso. La connessione avviene tramite internet e il vostro pc.
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Radio Digitali

DSTAR (Icom) REFLECTOR – NODO

 Reflector D-STAR è un server software che funziona come una centrale di audio-conferenza per 

radioamatori, collegando ripetitori e hotspot D-STAR in una rete globale per permettere 

comunicazioni su lunghe distanze attraverso moduli tematici (es. A per internazionale, B per 

nazionale). Essenzialmente, il traffico audio (e dati) da un ripetitore connesso viene instradato verso 

tutti gli altri dispositivi collegati allo stesso modulo del reflector, creando una sala conferenze 

virtuale. 
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Radio Digitali

DMR CANALI – ZONA - TG
 Canali: Ogni canale contiene le impostazioni specifiche per una frequenza, un colore (Color Code), uno slot temporale 

(Slot 1 o 2), e un Talk Group (TG) o una comunicazione diretta (Direct).
 Zona: è un raggruppamento logico di canali (frequenze e impostazioni) che permette di organizzare le comunicazioni, 

come gruppi di ripetitori, frequenze locali, o talkgroup TG (gruppi di conversazione), rendendo più facile la navigazione 
tra le varie opzioni senza doverle configurare ogni volta. Si può immaginare la Zona come una cartella che contiene 
canali specifici per diverse attività o aree, come una zona "Locale", una "Regionale" o una per un determinato "Club ". 
Quando selezioni una Zona, la radio mostra solo i canali contenuti in quella cartella, semplificando la scelta (es. parlare 
con il gruppo locale o su un TG nazionale). Zona Lazio: Potrebbe contenere canali con i ripetitori delle provincie di 
Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo configurati sullo slot 1 per il TG 222 Italia. Gli stessi canali configurati sullo slot 2 
per i TG Regionali 22201 Lazio, 22202 Sardegna. Zona Roma: Canali per i ripetitori di Roma.

 TG: è un gruppo di conversazione DMR con un codice virtuale noto come ID del TG. I TG possono essere organizzati 
per regioni (città, stati, paesi, ecc.) e anche per argomenti o gruppi di interesse specifico (come i radio club). Esempi: 
TG 91 è il gruppo di conversazione mondiale; TG 222 Italia Nazionale (Time Slot 1); TG 22201 Lazio Regionale 
Multiprotocollo (Time Slot 2)

 http://italyi4multip.ddns.net/db/Dashboard_Regionali.xhtml

http://italyi4multip.ddns.net/db/Dashboard_Regionali.xhtml


Associazione Radioamatori Italiani
Sezione di Roma

Registrazioni

Per l’accesso alle reti digitali è necessario registrarsi su due siti:

 Il primo è https://www.radioid.net/#! per ottenere il proprio DMR ID. Il DMR ID è legato a un call 

valido, la scansione o foto della licenza deve essere allegata al momento della richiesta. Il DMR ID è 

valido a livello mondiale.

 Il secondo è https://regist.dstargateway.org/Dstar.do per essere registrati sulla rete digitale 

radioamatoriale D-Star anche senza possedere radio Icom Dstar.

https://www.radioid.net/
https://regist.dstargateway.org/Dstar.do
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CPS & CODEPLUG

 Il CPS è un software che permette di programmare un CodePlug e di leggerlo, per poi modificarlo e 
ricaricarlo sulla radio. Il CPS solitamente è fornito con la radio o scaricabile tramite internet dalla 
azienda produttrice dell'apparato. CPS = Customer Programming Software

 Per la registrazione dei singoli apparati radio, si procede inserendo nel CodePlug il nominativo 
radioamatoriale, con un eventuale testo aggiuntivo di identificazione.

 Altra informazione indispensabile, da inserire nel CodePlug, è il vostro DMR ID.

 IMPORTANTE: Nei vari QSO, bisogna fare sempre una pausa di almeno 5 secondi tra un 
passaggio e l’altro, per permettere a tutti i ripetitori di rimanere sincronizzati e agli OM 
di entrare in QSO.
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CPS & CODEPLUG
 AnyTone:

https://www.anytone.net/DigitalMobileRadioDMR

 Baofeng:

https://www.baofengradio.com/pages/download?srsltid=AfmBOooFp7x6YpbTp_6A5lWPkGx
MpmVxnMWcUy5zL63eju_1T0YMwIbz

 Retevis:

https://www.retevis.com/downloads/software?srsltid=AfmBOorkhDtooE2dZ5WH7nyfCP_R96
4wgEIwP1QhFdPMR6Ly8Cp-5xAT

https://www.anytone.net/DigitalMobileRadioDMR
https://www.baofengradio.com/pages/download?srsltid=AfmBOooFp7x6YpbTp_6A5lWPkGxMpmVxnMWcUy5zL63eju_1T0YMwIbz
https://www.baofengradio.com/pages/download?srsltid=AfmBOooFp7x6YpbTp_6A5lWPkGxMpmVxnMWcUy5zL63eju_1T0YMwIbz
https://www.retevis.com/downloads/software?srsltid=AfmBOorkhDtooE2dZ5WH7nyfCP_R964wgEIwP1QhFdPMR6Ly8Cp-5xAT
https://www.retevis.com/downloads/software?srsltid=AfmBOorkhDtooE2dZ5WH7nyfCP_R964wgEIwP1QhFdPMR6Ly8Cp-5xAT

	Associazione Radioamatori Italiani Sezione di Roma
	Associazione Radioamatori Italiani Sezione di Roma (2)
	Associazione Radioamatori Italiani Sezione di Roma (3)
	Associazione Radioamatori Italiani Sezione di Roma (4)
	Associazione Radioamatori Italiani Sezione di Roma (5)
	Associazione Radioamatori Italiani Sezione di Roma (6)
	Associazione Radioamatori Italiani Sezione di Roma (7)
	Associazione Radioamatori Italiani Sezione di Roma (8)
	Associazione Radioamatori Italiani Sezione di Roma (9)
	Associazione Radioamatori Italiani Sezione di Roma (10)

